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Materiál vlnovce Nerezová ocel AISI 321 (Variantně. 304, 316L, 316TI, 30 9)
Velikosti DN15 (1/2”) - DN3800 (152”)
Provozní tlak PN 2,5/6/16/25/40/64
Provozní Teplota -80°C/+600°C
Připojení  Pevné a otočné příruby a navařovací konce
Materiál přírub/konců Uhlíková ocel St. 37.2 (1.0038) jako standard*

Materiál vlnovce Nerezová ocel AISI 321 (Variantně. 304, 316L, 316TI, 309)
Velikosti DN15 (1/2”) - DN3800 (152”)
Provozní tlak PN 2,5/6/16/25/40/64
Provozní Teplota -80°C/+600°C
Připojení  Pevné a otočné příruby a navařovací konce
Materiál přírub/konců Uhlíková ocel St. 37.2 (1.0038) jako standard*
 Na objednávku možno dodat I jiné materiály
Na objednávku Vnitřní vložka kompenzátoru z
 AISI 321 (Na objednávku I z AISI  304, 316L, 316TI, 309)

AXIÁLNÍ KOMPENZÁTORY

LATERÁLNÍ KOMPENZÁTORY► LATERÁLNÍ KOMPENZÁTORY S VODICÍMI KLOUBY

AXIÁLNÍ KOMPENZÁTORY► X-PRESSED

Materiál vlnovce Nerezová ocel AISI 321 (Variantně. 304, 316L, 316TI, 309)
Velikosti DN15 (1/2”) - DN3800 (152”)
Provozní tlak PN 2,5/6/16/25/40/64
Provozní Teplota -80°C/+600°C
Připojení  Pevné a otočné příruby a navařovací konce
Materiál přírub/konců Uhlíková ocel St. 37.2 (1.0038) jako standard*
 Na objednávku možno dodat I jiné materiály
Na objednávku Vnitřní vložka kompenzátoru z
                                      AISI 321 (Na objednávku I z AISI  304, 316L, 316TI, 309)

*Materiály, které je možno dodat na objednávku.

Materiál vlnovce Nerezová ocel AISI 321 (Variantně. 304, 316L, 316TI, 30 9)-dvouvrstvý
Velikosti DN15 (1/2”) - DN3800 (152”)
Provozní tlak PN 2,5/6/16/25/40/64
Provozní Teplota -80°C/+600°C
Připojení  Otočné příruby 
Materiál přírub/konců Uhlíková ocel St. 37.2 (1.0038) jako standard*
Materiál omezovacích tyčí Uhlíková ocel St. 37.2 (1.0038) jako standard*

Materiál vlnovce Nerezová ocel AISI 316L
Materiál tělesa Hliník (Na objednávku inerezová ocel)
Velikosti DN15 (1/2”) - DN250 (10”)- skladem jen do DN50 (2”)
Provozní tlak PN 16
Provozní Teplota Max 100°C
Připojení  Vnitřní závit, nebo navařovací – skladem jen závitové

AXIÁLNÍ KOMPENZÁTORY► POTRUBNÍ KOMPENZÁTORY

AXIÁLNÍ KOMPENZÁTORY► TLUMIČE VIBRACÍ

AXIÁLNÍ KOMPENZÁTORY► KOMPENZÁTORY S OPLETEM

Materiál vlnovce Nerezová ocel AISI 321 
Materiál opletu Nerezová ocel AISI 304
Velikosti DN15 (1/2”) - DN300 (12”)
Provozní tlak 16 bar
Provozní Teplota -80°C/+600°C
Připojení  Pevné a otočné příruby a navařovací konce 
Materiál přírub/konců Uhlíková ocel St. 37.2 (1.0038) jako standard*

KOMPENZÁTORY

Výrobky Ayvaz mohou být výrobcem změněny s ohledem na dostupnost materiálů, zjednodušení výrobního procesu a pod.



GUMOVÉ KOMPENZÁTORY► PŘÍRUBOVÉ

GUMOVÉ KOMPENZÁTORY► ZÁVITOVÉ 

Materiál tělesa Speciální syntetická pryž 
Velikosti DN32 (3/4”) - DN400 (16”)
Provozní tlak                  16 bar
Provozní Teplota                     Max. 90°C
Připojení Otočné příruby
Materiál přírub Tvárná litina GGG 40.3 (Kompozit na objednávku)

Materiál tělesa Speciální syntetická pryž
Velikosti DN20 (3/4”) - DN100 (4”) – skladem do DN50 (2”)
Provozní tlak 10 bar
Provozní Teplota Max. 90°C
Připojení závit
Materiál konců litina

KOMPENZÁTORY OMEGAFLEX► FIREKOMPENZÁTORY PRO PROTIPOŽÁRNÍ POTRUBÍ

U-FLEX

V-FLEX

Materiál vlnovce Nerezová ocel AISI 316L
Materiál opletu Nerezová ocel AISI 304
Velikosti DN15 (1/2”) - DN250 (10”)
Provozní tlak 175, 250 psi
Provozní Teplota -80°C/+600°C
Připojení Příruby a navařovací konce, grooved=s drážkou
Materiál konců Uhlíková ocel St. 37.2 (1.0038)
Materiál kolen a oblouků Uhlíková ocel St. 37.2 (1.0038)
Materiál konců Uhlíková ocel St. 37.2 (1.0038) 

LATERÁLNÍ KOMPENZÁTORY► DILATČNÍ KOMPENZÁTORY S OMEZOVACÍMI TYČEMI

KARDANOVÉ KOMPENZÁTORY► KOMPENZÁTORY ELIMINUJÍCÍ ÚČINKY ZEMĚTŘESENÍ

ANGULÁRNÍ KOMPENZÁTORY ► KLOUBOVÉ

Materiál vlnovce Nerezová ocel AISI 321 (Variantně. 304, 316L, 316TI, 309)
Velikosti  DN15 (1/2”) - DN2600 (102”)
Provozní tlak PN 2,5/6/16/25/40/64
Provozní Teplota -80°C/+600°C
Připojení Pevné a otočné příruby a navařovací konce, grooved=s drážkou
Materiál přírub/konců Uhlíková ocel St. 37.2 (1.0038) jako standard *
Materiál omezovacích tyčí Uhlíková ocel St. 37.2 (1.0038) jako standard *
Materiál mezilehlé trubky Uhlíková ocel St. 37.2 (1.0038) jako standard *

Materiál vlnovce Nerezová ocel AISI 321 (Variantně. 304, 316L, 316TI, 309)
Velikosti  DN15 (1/2”) - DN2600 (102”)
Provozní tlak PN 2,5/6/16/25/40/64
Provozní Teplota -80°C/+600°C
Připojení Pevné a otočné příruby a navařovací konce, grooved=s drážkou
Materiál přírub/konců Uhlíková ocel St. 37.2 (1.0038) jako standard *
Materiál mezilehlé trubky Uhlíková ocel St. 37.2 (1.0038) jako standard *

Materiál vlnovce Nerezová ocel AISI 321 (Variantně. 304, 316L, 316TI, 309)
Velikosti DN15 (1/2”) - DN3800 (152”)
Provozní tlak PN 2,5/6/16/25/40/64
Provozní Teplota -80°C/+600°C
Připojení  Pevné a otočné příruby a navařovací konce
Materiál přírub/konců Uhlíková ocel St. 37.2 (1.0038) jako standard*

*Materiály, které je možno dodat na objednávku.
Výrobky Ayvaz mohou být výrobcem změněny s ohledem na dostupnost materiálů, zjednodušení výrobního procesu a pod.
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Ayvaz Gulf
Dubai/U.A.E
Tel: +971 563550822 

+971 501306871
mideast@ayvaz.com 

Ayvaz China 
Ningbo/China
Tel: +86 152 5830 7361 
msahin@ayvaz.com

Ayvaz Kazakhstan LLP 
Almaty/Kazakhstan
Tel: +7 (727) 327 97 57 
info_kz@ayvaz.com 

Ayvaz N
Isperih/Bulgaria
Tel: +359 8431 27 32 
o  ffi ce@ayvaz-n.eu

Ayvaz Serbia
Belgrade/Serbia
Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Vietnam
HCMC/Vietnam
ggursoy@ayvaz.com 
Tel: +84 89 8508345

Cona
Caserta/Italy
Tel: +39 0823 187 3988
rmolaro@ayvaz.com 

Ayvaz Germany
Viernheim/Germany
Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com 

Ayvaz Ukraine
Kiev/Ukraine 
Tel: +380 44 390 57 57  
info@ayvaz.com.ua 

Tricorr
Warsaw/Poland
Tel: +48-32-783-295-1 
tricorr@tricorr.eu

Ayvaz Azerbaijan 
Baku/Azerbaijan 
Tel: +99 (455) 579-84-32 
ahayatov@ayvaz.com

Ayvaz Egypt
Cairo/Egypt 
Tel: +20 122 819 78 29 
andrew.eid@ayvaz.com

Ayvaz Americas
Rhode Island/USA
Tel: +1 401 737 8380 
americas@ayvaz.com 


